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4- 5.5貫穿
柱坑 10*31L

 P.C.D= 80 6- 4.3*18L
M5x0.8*12L

2- 5*10L(PIN) 34貫穿  13 
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馬達軸心迫緊孔
(使用六角扳手M5緊固)
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感測器套件組
(需另行選購)
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2- 5 H7 + 0.012
0 貫穿

2022/5/6蘇承豐

±0.074 ～ 16

±0.3250 ～ 1000
±0.51000 ～ 1500

±0.1
±0.2

16 ～ 68
68 ～ 250

審 核一     般     公     差

設 計
容 許 差尺 寸 範 圍 繪 圖
±0.050.5 ～  4

比       例

備 註 事 項

單       位 投     影

日 期

熱  處  理

日 期
日 期

表 面 處 理
材       質 圖     名

機     種

版
次

mm 圖紙尺寸 A3

數 量

 

細加工:
粗加工:

2238.6

本體鋁合金

本體陽極黑色

N/A
1

g

圖     號

料     號

0.25
1.60

6.3
2.0

8.0
2 5

精加工: 合格成品,獨立包裝保存

1:1.5

2014/7/9

(FM0758A)

/組

ARG100-A4P-X
3126-ARG100-A4PX-

T50S08-25-A
中空迴轉滑台-100型

ARG100-A4PX-T50S08

重量 A
TEL:886-4-7688327    FAX:886-4-7688315

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com

http://www.gmtglobalinc.com
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